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> SCHEMAS DE MONTAGE
 panneaux acoustiques pour l’architecture STEREO

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par câbles verticaux, en chapiteau

panneau triangle panneau trapèze patte de liaison
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> SCHEMAS DE MONTAGE
 panneaux acoustiques pour l’architecture STEREO

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par câbles verticaux, en chapiteau

ensemble de deux panneaux triangles et 
4 panneaux trapèzes

IMPLANTATION DES CABLES
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> SCHEMAS DE MONTAGE
 panneaux acoustiques pour l’architecture STEREO

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par câbles verticaux, en chapiteau

IMPLANTATION DES CABLES

ensemble de quatre panneaux triangles

ou
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> SCHEMAS DE MONTAGE
 panneaux acoustiques pour l’architecture STEREO

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par câbles verticaux, en chapiteau

MONTAGE

(1) mettre en place le premier panneau

Orienter le crochet à linguet vers 
l’extérieur du panneau

(2) mettre en place le deuxième panneau

régler la différence de hauteur entre les câbles 
avant montage
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> SCHEMAS DE MONTAGE
 panneaux acoustiques pour l’architecture STEREO

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par câbles verticaux, en chapiteau

MONTAGE

(3) mettre en place le troisième panneau


