® > SCHEMAS DE MONTAGE
Texa a panneaux acoustiques pour I'architecture STEREO

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par cables verticaux, en chevauchement

105 105

Implantation des cables
dans le panneau :

105

105

105
cable galva @
1.5mm
longueur 3000 mm
étamé avec embout
serti fileté M6

coulisseau

de réglage —\

le cable traverse le
panneau

l cache de
finition
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Texa a panneaux acoustiques pour I'architecture STEREO

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par cables verticaux, en chevauchement

MONTAGE

(1) Implanter et monter les cables au pla-
fond (embout fileté M6) ﬂ

(2) Visser les coulisseaux de réglage sur le
premier panneau

o =

(3) Mettre en place le premier panneau

sur les cables |

IS

Pour des panneaux
avec face du dessus
habillée, placer les fer-
metures a glissiére du
méme coté

=

(4) Glisser puis visser les caches de finition
une fois le panneau mis en place

S
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Texa a® panneaux acoustiques pour |'architecture STEREO

PANNEAUX STEREO 1 FACE
suspendus par cables verticaux, en chevauchement

MONTAGE

(5) Visser les coulisseaux de réglage sur le
deuxiéme panneau

[ —N -}

(6) Mettre en place le deuxieme panneau
sur les cables

(7) Glisser puis visser les caches de finition
une fois le panneau mis en place %

(8) Visser les coulisseaux de réglage sur le
dernier panneau

R—X-am-]

(9) Couper les cables a longueur puis
mettre en place le dernier panneau Lai .
aisser dépasser
_— le cable du
K dernier coulistop,
a l'intérieur du
panneau

> 20 mm
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